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✔ Før henvendelse 

• Kend størrelsen på overdækningen  
Vær opmærksom på overdækningens størrelse. Overdækninger under 15 m², som enten 
opfylder kravene til brandimprægnering eller har mindst 80 % vandgennemstrømning, 
godkendes automatisk uden fremsendelse af dokumentation til messeafdelingen. 
Dokumentationen skal dog være tilgængelig på messestanden under hele arrangementet. 

• Vær opmærksom på, hvilket materiale der ønskes anvendt. Materialet skal altid være 
brandhæmmende eller have mindst 80 % vandgennemstrømning. 

- Papir, tekstiler eller tilsvarende letantændelige materialer, der er brandimprægneret, så 
materialerne mindst svarer til klasse D-s2, d2 [klasse B-materiale]. 

  
- Materialer, som svarer til klasse D-s2, d2 [klasse B-materiale], herunder gipsplader, 

krydsfinerplader, spånplader, hårde træfiberplader og lignende. 
 
- Molton (brandimprægneret scenestof) skal iht. gældende tilladelser mindst svare til klasse C-

s1, d0 
 

• Har du tegning/skitse over overdækningen? 

✔ Send følgende til Messeafdelingen 
• Standnummer og størrelse 

• Oplysning om det overdækkede areal på standen i m². (Der henvises til, at arealet holdes 
under 30 m²). 

• Info om køretøjer, containere eller opbygning i to etager samt oplag under overdækningen, hvis 
relevant. 

• Dokumentation for materialernes brandegenskaber. Certificering eller dokumentation, som er 
godkendt efter dansk lovgivning, skal kunne forevises. 

• Tegning af overdækningens konstruktion, inkl. anvendte materialer. 

✔ OCC’s proces i det videre forløb  
• Messeafdelingen udarbejder en samlet pladsfordelingsplan. 

• OCC’s tekniske afdeling vurderer sagen i samarbejde med en certificeret brandrådgiver og 
fastlægger de brandtekniske krav, som stilles til standen under arrangementet. 

• Du modtager herefter godkendelse samt en oversigt over de krav, som gælder for standen. 
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✔ Når standen bygges 

• Overdækningen udføres i overensstemmelse med den givne godkendelse. 

• Al relevant dokumentation skal forefindes fysisk på standen. 

• Mindst én brandslukker skal være synligt monteret ved standen, ikke gulvstående uden stativ, 
og forsynet med tilhørende brandskilt. Brandslukkeren kan lejes eller købes hos OCC. Ved 
overdækninger over 15 m² kan der stilles krav om yderligere brandtekniske installationer. 

✔ Før åbning af og under messen 
• OCC laver brand- og sikkerhedskontrol. 

✔ Økonomi  
Inkluderet i godkendelse, indsamling af dokumenter fra OCC samt vurdering af overdækninger, 
certificeret brandrådgiver, brandvagter fra OCC.  

• Hvis du er den eneste stand med overdækning over 15 m2, udgør prisen minimum 15.000 DKK. 
• Hvis flere stande har overdækning, fordeles udgifterne ligeligt mellem standene. 

 

Hurtigt oversigt over overdækningsstørrelser 
Størrelse 80 % vandgennemtrængelig Brandhæmmende 
<15 m2 Ok* Ok* 
>15m2 Ok* Sendes til teknisk service 
>30m2 Ok* Sendes til teknisk service 
>50m2 Ok* Frarådes 
 
* Kan godkendes uden fremsendelse af dokumentation/certifikat.  
 Certifikat SKAL forefindes fysisk på standen og kunne fremvises ved forlangende. 
 


